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SKLENĚNÉ BYRETY
Úvod

Skleněné byrety, které se používají především pro dávkování přesného objemu kapaliny, u nás naleznete v mnoha různých

provedeních. Automatické byrety dle Pelleta využijete k opakovanému stanovení, nabízíme je ve dvou typech vypouštění (s

kohoutem nebo teflonovým ventilem), některé navíc s přepouštěcím kohoutem (se skleněným nebo teflonovým kladívkem). Vybírat

můžete z modelů v čirém provedení (o objemech 10 – 100 ml) nebo zvolit byretu z hnědého skla (o objemu 10 – 50 ml). 

Automatické byrety dle Schillinga jsou pro přesné dávkování vybaveny tlačítkem a mikrošroubem, dodáváme je vždy se zásobní láhví

a stojanem. Mikrobyrety, vhodné pro odměření menších objemů kapalin, u nás naleznete s přímým kohoutem, a to v objemech 1 – 5

ml. Byrety přímé bez kohoutu využijete samostatně či jako součást větších aparatur. Nabízíme je v objemech 10 – 100 ml,

ve variantách včetně Schellbachova pruhu či bez něj. V naší nabídce najdete také byrety s přímým kohoutem, a to v čirém provedení

se skleněným či teflonovým kladívkem (v objemech 10 – 100 ml) nebo z hnědého skla s teflonovým kladívkem (v objemech 10 – 50

ml).

Produkty z kapitoly: Skleněné byrety

Sklo a porcelán Byrety

TOP  Abecedně (A-Z)  Od nejlevnějšího  Od nejdražšího  

Byreta automatická dle Pelleta, s výpustným a
přepouštěcím kohoutem se skleněným
kladívkem

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti B nebo AS.

Borosilikátové sklo.

Byreta automatická dle Pelleta, se skleněným
kladívkem

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti B nebo AS.

Borosilikátové sklo. ISO 385.

Automatické dle Pelleta  Automatické dle Schillinga 

Mikrobyrety  Přímé bez kohoutu 

S přímým kohoutem  Balónky k byretám 

https://www.verkon.cz/byreta-prima-trida-presnosti-b-pvc/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-schillinga-vcetne-pe-zasobni-lahve/
https://www.verkon.cz/mikrobyreta-dle-banga-s-primym-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-prima-s-olivkou/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/sklo-a-porcelan/
https://www.verkon.cz/sklenene-byrety/?order=top
https://www.verkon.cz/sklenene-byrety/?order=alphabet
https://www.verkon.cz/sklenene-byrety/?order=price_min
https://www.verkon.cz/sklenene-byrety/?order=price_max
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-vypustnym-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-vypustnym-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/sklenene-automaticke-byrety-dle-pelleta/
https://www.verkon.cz/sklenene-automaticke-byrety-dle-schillinga/
https://www.verkon.cz/sklenene-mikrobyrety/
https://www.verkon.cz/sklenene-byrety-prime-bez-kohoutu/
https://www.verkon.cz/sklenene-byrety-s-primym-kohoutem/
https://www.verkon.cz/balonky-k-byretam/
https://www.verkon.cz/
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Více informací od 1 787 Kč Více informací od 1 379 Kč

Byreta s přímým kohoutem se skleněným
kladívkem

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti AS nebo B.

Borosilikátové sklo. Provedení s nebo bez Schellbachova

pruhu. ISO 385.

Více informací od 538 Kč

Byreta automatická dle Pelleta, s výpustným
PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem
se skleněným kladívkem

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti AS nebo B.

Provedení s nebo bez Schellbachova pruhu.

Více informací od 1 752 Kč

Byreta s přímým kohoutem s teflonovým
kladívkem

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti AS.

Borosilikátové sklo. Provedení s nebo bez Schellbachova

pruhu. ISO 385.

Více informací od 762 Kč

Byreta automatická dle Pelleta z hnědého skla,
s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím
kohoutem s PTFE kladívkem

Objem 10, 25 a 50 ml. ISO 385.

Více informací 8 151 Kč

https://www.verkon.cz/byreta-prima-trida-presnosti-b-pvc/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-vypustnym-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-vypustnym-ptfe-ventilem-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-vypustnym-ptfe-ventilem-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-vypustnym-ptfe-ventilem-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-z-hnedeho-skla-s-vypustnym-ptfe-ventilem-a-prepoustecim-kohoutem-s-ptfe-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-z-hnedeho-skla-s-vypustnym-ptfe-ventilem-a-prepoustecim-kohoutem-s-ptfe-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-z-hnedeho-skla-s-vypustnym-ptfe-ventilem-a-prepoustecim-kohoutem-s-ptfe-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-teflonovym-ventilem/
https://www.verkon.cz/balonek-k-automaticke-byrete-dle-pelleta/
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Byreta automatická dle Pelleta, s teflonovým
ventilem

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti B nebo AS.

Borosilikátové sklo. ISO 385.

Více informací od 1 462 Kč

Balónek k automatické byretě dle Pelleta

Kompletní s ventilky a hadičkou.

Více informací 229 Kč

Byreta automatická dle Schillinga, včetně PE
zásobní láhve

Objem 5, 10, 15, 25 a 50 ml. Třída přesnosti B. Včetně

plastové zásobní láhve a stojánku. Vhodná i pro terénní

analýzy.

Více informací od 1 504 Kč

Mikrobyreta dle Banga, s přímým a
přepouštěcím kohoutem se skleněným
kladívkem

Objem 1, 2, 3 a 5 ml. Třída přesnosti AS. Borosilikátové

sklo.

Více informací od 1 335 Kč

Byreta z hnědého skla s přímým kohoutem Byreta přímá s olivkou

https://www.verkon.cz/byreta-prima-trida-presnosti-b-pvc/
https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-pelleta-s-teflonovym-ventilem/
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https://www.verkon.cz/byreta-automaticka-dle-schillinga-vcetne-pe-zasobni-lahve/
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https://www.verkon.cz/mikrobyreta-dle-banga-s-primym-a-prepoustecim-kohoutem-se-sklenenym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-z-hnedeho-skla-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-z-hnedeho-skla-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
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s teflonovým kladívkem

Objem 10, 25 a 50 ml. Třída přesnosti AS. Borosilikátové

sklo 3.3. ISO 385.

Více informací od 2 039 Kč

Objem 10, 25, 50 a 100 ml. Třída přesnosti B.

Borosilikátové sklo. Provedení s nebo bez Schellbachova

pruhu.

Více informací od 158 Kč

https://www.verkon.cz/byreta-prima-trida-presnosti-b-pvc/
https://www.verkon.cz/byreta-z-hnedeho-skla-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-z-hnedeho-skla-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem/
https://www.verkon.cz/byreta-prima-s-olivkou/

