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N na LABOREXPO 2024, 5.-6. června. Přijďte za námi! Více informací >> V

PDFÚvod Přístroje pro ohřev a chlazení Lázně vodní, olejové a pískové Lázně GFL

Lázeň inkubační/dezaktivační GFL

Lázeň inkubační/dezaktivační GFL
Výrobci a značky  GFL

Vodní lázně vhodné pro inkubaci a dezaktivaci kultur. Regulátor teploty řízený

mikroprocesorem.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nové produkty  Vám rádi nabídneme na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte

produktového specialistu

Základní charakteristika inkubačních/dezaktivačních lázní GFL:

jednoduché ovládání, snadná obsluha

mikroprocesorově řízená regulace teploty (nastavení teploty v krocích po 0,1 °C)

teplotní konstanta (časová) cca ±0,1 °C při 50 °C

LED displej (digitální zobrazení teploty) 

2 tepelné pojistky proti přehřátí (pracují nezávisle na sobě)

vizuální alarm (v případě poruchy se na displeji zobrazí chybové hlášení)

vnitřní části přístroje z nerezové oceli (včetně topného tělesa - dlouhá životnost)

tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem

víko na pantech s vnitřním zalomením (zabraňuje odkapávání kondenzátu do vzorku)

vypouštěcí kohout na zadní straně přístroje

typy 1012 a 1013 jsou navíc vybaveny cirkulačním systémem pro optimální rozložení teploty v celém prostoru lázně

typ 1005 je vyroben speciálně pro nahřívání léčebných obkladů - jako příslušenství je třeba dokoupit stojan typ 1923

široká nabídka příslušenství 

Typ
Objem

[l]
Teplotní rozsah [°C]

Vnitřní
rozměry 

(š x h x v )
[mm]

Vnější
rozměry 

(š x h x v)
[mm]

Hmotnost
[kg]

Napětí
[V/Hz]

1002 7
+5 nad teplotou okolí ... +99,9    

245 x 200 x 145
340 x 395 x

255
8,8

230 / 50

1003 14 400 x 245 x 145
500 x 440 x

255
12,7

Typ 1003



Technické údaje

https://www.verkon.cz/lazen-inkubacni-dezaktivacni-gfl/
https://www.verkon.cz/blog/verkon-na-laborexpo-2024/
https://api.makepdf.net/v1/pdf?key=VeQWNYDc84uzVtfw2DQR&preset=verkon&xshowlogo=1&xgeneratedfooter=1&url=https://www.verkon.cz/lazen-inkubacni-dezaktivacni-gfl/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/pristroje-pro-ohrev-a-chlazeni/
https://www.verkon.cz/laboratorni-vodni-olejove-a-piskove-lazne/
https://www.verkon.cz/lazne-gfl/
https://www.verkon.cz/vyrobci/gfl/
https://www.verkon.cz/prislusenstvi-pro-lazne-gfl/
https://www.verkon.cz/prislusenstvi-pro-lazne-gfl/
https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lazen-inkubacni-dezaktivacni-gfl-11169.jpg
https://www.verkon.cz/
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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

1004 21 600 x 245 x 145
700 x 440 x

255
16,5

1005 40 410 x 296 x 315
510 x 490 x

445
20,8

1008 20 400 x 245 x 205
500 x 440 x

315
14,6

Lázně s cirkulačním systémem:

1012 7

+10 nad teplotou okolí ... +99,9  

245 x 200 x 145
340 x 395 x

325
10,7

230 / 50

1013 14 400 x 245 x 145
500 x 440 x

315
14,7

Obj. číslo Typ Objem [l] Dostupnost Cena / ks

396 122 001 002 1002 7 Kontaktujte nás

396 122 001 003 1003 14 Kontaktujte nás

396 122 001 004 1004 21 Kontaktujte nás

396 122 001 005 1005 40 Kontaktujte nás

396 122 001 008 1008 20 Kontaktujte nás

396 122 001 012 1012 7 Kontaktujte nás

396 122 001 013 1013 14 Kontaktujte nás

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Water-Baths-GFL-1002-1013-EN.pdf

https://www.verkon.cz/lazen-inkubacni-dezaktivacni-gfl/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/kontakty/marian-javorek/
https://www.verkon.cz/download/file/11863/data-sheet-water-baths-gfl-1002-1013-en/

