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PDFÚvod Přístroje pro mechanické operace Míchačky hřídelové Míchačky hřídelové Witeg

Míchačka hřídelová Witeg WiseStir HT

Míchačka hřídelová Witeg WiseStir HT
Výrobci a značky  Witeg

Hřídelové míchačky HT jsou ideálním pomocníkem při míchání kapalin

do maximální viskozity 150 000 mPa. Své uplatnění najdou např. ve školních nebo

kontrolních laboratořích. Velký krouticí moment je umožněn díky motoru

s převodovkou. Pozici (výšku) samotného míchadla lze upravovat.

Základní rozdíly mezi modely HT-AX a HT-DX:

HT-AX: analogová regulace, tj. plynulá regulace otáček bez možnosti kontroly

na displeji, ochrana motoru proti přehřátí

HT-DX: digitální regulace, včetně možnosti kontroly otáček na displeji, paměti,

časovače, uzamčení nastavení a alarmu, ochrana motoru proti přehřátí a přetížení 

informace k dodávce: součástí dodávky je buď samostatná pohonná jednotka (míchadla a ostatní příslušenství

se objednává samostatně) nebo pohonná jednotka v sadě se stojanem, svorkou a míchadlem

Fotogalerie k hřídelové míchačce HT-120DX

Typ HT-50AX/HT-50DX HT-120AX/HT-120DX

Maximální kapacita 40 l (H O) 60 l (H O)

Rozsah otáček 50 – 1 000 ot/min

Maximální viskozita 100 000 mPas 150 000 mPas

Maximální krouticí moment 300 Ncm 500 Ncm

Upínací průměr míchadla 10 mm

Rozměry - pouze pohon (š x v x h) 90 x 130 x 180 mm 90 x 130 x 210 mm

Hmotnost 3,5 kg 4,0 kg

Provozní podmínky teplota okolí: 0 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %

Napájení 230 V



Technické údaje
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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

412 500 611 251 HT-50AX Míchačka hřídelová - pouze pohon 3-4 týdny 11 305 Kč

412 500 611 252 HT-50AX-Set
Míchačka hřídelová - vč. míchací kotvy PL020, stativu

KA1177, svorky CL200
3-4 týdny 16 110 Kč

412 500 611 271 HT-120AX Míchačka hřídelová - pouze pohon 3-4 týdny 14 424 Kč

412 500 611 272 HT-120AX-Set
Míchačka hřídelová - vč. míchací kotvy PL020, stativu

KA1177, svorky CL200
3-4 týdny 17 894 Kč

412 500 611 051 HT-50DX Míchačka hřídelová - pouze pohon 10-12 týdnů 15 883 Kč

412 500 611 052 HT-50DX-Set
Míchačka hřídelová - vč. míchací kotvy PL020, stativu

ST120, svorky CL200
3-4 týdny 20 434 Kč

412 500 611 071 HT-120DX Míchačka hřídelová - pouze pohon 10-12 týdnů 17 511 Kč

412 500 611 072 HT-120DX-Set
Míchačka hřídelová - vč. míchací kotvy PL020, stativu

ST200, svorky CL200
10-12 týdnů 23 496 Kč

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Overhead-Stirrer-HT-AX-EN.pdf

Data-Sheet-Witeg-Overhead-Stirrer-HT-DX-EN.pdf

Video k produktu

 Míchačka hřídelová HT-50DX-Set
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