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N na LABOREXPO 2024, 5.-6. června. Přijďte za námi! Více informací >> V

PDFPřístroje pro mechanické operace Mlýny, mixéry, drtiče, děliče a podavače Mlýnky univerzální IKA

Mlýnek IKA MF 10 basic

Mlýnek IKA MF 10 basic
Výrobci a značky  IKA

Mlýnek MF 10 basic se skládá z pohonné jednotky a dvou výměnných mlecích hlav. Ve spodní

části mlecích hlav je umístěno výměnné síto (velikost oka určuje výslednou velikost částic vzorku

na výstupu z mlýnku).

Prodejem to u nás nekončí.  VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také

instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční

servis.

Základní charakteristika univerzálního mlýnku MF 10 basic:

plynulá regulace otáček pohonu

intervalový pracovní cyklus ON/OFF: 120/30 min

možnost chlazení vzorku suchým ledem

sekací mlecí hlava MF10.1 je vhodná na papír, vláknité materiály a plasty (max. zrnitost vsádky 15 mm)

nárazová mlecí hlava MF10.2 je určena pro zpracování středně tvrdých a křehkých materiálů (max. zrnitost/tvrdost vsádky

10 mm/6 Mohs)

snadné čištění (všechny pracovní části jsou z nerezové oceli)

informace k dodávce: pohonná jednotka, hlava i síto se objednávají samostatně

Princip mletí
Hlava MF10.1 řez

Hlava MF10.2 rázové broušení

Vstupní velikost vzorku
Hlava MF10.1 zrnitost max. 15 mm

Hlava MF10.2 zrnitost max. 10 mm; tvrdost max. 6 Mohs

Rozsah otáček 3000 – 6500 ot/min

Obvodová rychlost
Hlava MF10.1 24,5 m/s

Hlava MF10.2 34 m/s

Výkon motoru 500 W

Provozní podmínky teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %

Rozměry (š x v x h) / Hmotnost Pohon 320 x 380 x 300 mm / 9,7 kg

Mlýnek s hlavou MF10.1



Technické údaje
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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pohon + Hlava MF10.1 320 x 560 x 300 mm / 12,3 kg

Pohon + Hlava MF10.2 320 x 450 x 300 mm / 12,7 kg

Napájení 230 V

Krytí IP22

Obj. číslo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

396 972 836 000
MF 10

basic
Pohon mlýnku 2-3 týdny 136 400 Kč

Příslušenství:

396 972 870 900 MF10.1 Hlava mlecí sekací (pro vláknité materiály, papír, plasty) 2-3 týdny 107 533 Kč

396 972 871 000 MF10.2
Hlava mlecí nárazová (pro středně tvrdé a křehké

materiály)
2-3 týdny 96 026 Kč

396 972 938 900 MF0.25 Síto s velikostí otvorů 0,25 mm 2-3 týdny 13 243 Kč

396 972 939 000 MF0.5 Síto s velikostí otvorů 0,50 mm 2-3 týdny 9 945 Kč

396 972 939 200 MF1.0 Síto s velikostí otvorů 1 mm 2-3 týdny 9 622 Kč

396 972 939 400 MF2.0 Síto s velikostí otvorů 2 mm 2-3 týdny 9 325 Kč

396 972 939 500 MF3.0 Síto s velikostí otvorů 3 mm 2-3 týdny 8 978 Kč

396 972 939 600 MF4.0 Síto s velikostí otvorů 4 mm 2-3 týdny 8 655 Kč

Soubory ke stažení

Data-Sheet-IKA-Mill-MF-10-basic-EN.pdf

https://www.verkon.cz/mlynek-ika-mf-10-basic/
https://www.verkon.cz/download/file/16236/data-sheet-ika-mill-mf-10-basic-en/

