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PDFZáznamníky teploty a vlhkosti Testo Sondy termočlánkové pro záznamník teploty testo 175 T3

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sondy termočlánkové pro záznamník teploty testo 175 T3
Výrobci a značky  Testo

flexibilní termočlánek typu K s teflonovým opláštěním k rychlému a jednoduchému měření

teploty vzduchu

nerezová termočlánková sonda typu K se zploštělou špičkou pro měření teploty

v kapalných a pastovitých vzorcích nebo teploty vzduchu

vodotěsná ohebná termočlánková sonda typu K s velmi rychlou odezvou (2 s) pro přesná

měření v kapalinách

vpichová termočlánková sonda typu K pro polotuhé vzorky

nerezová vpichová termočlánková sonda typu K pro potravinářství, krytí IP65

lopatková termočlánková sonda typu K s rychlou odezvou (5 s) pro měření na obtížně přístupných místech (úzké otvory,

spáry...)

povrchová sonda s pružným páskovým termočlánkem typu K s velmi rychlou odezvou (3 s) pro nerovné povrchy (detekce

teplotních mostů ve zdech budov, kontrola kvality, kontrola topných systémů...)

 V objednací tabulce jsou uvedeny pouze nejžádanější typy sond. Jejich kompletní nabídku najdete v katalogovém listu –

v případě zájmu o některou ze sond nás neváhejte kontaktovat!

Obj. číslo Popis

Měřicí
rozsah

[°C] Dostupnost Cena / ks

395 106 020 646
Flexibilní termočlánková sonda typu K, izolace PTFE, tř.

přesnosti 2, kabel 1,5 m

-50 až

250
2-3 týdny 912 Kč

395 106 287 533
Termočlánková sonda typu K se zploštělou špičkou,

nerezová ocel, tř. přesnosti 2, kabel 1,9 m

-50 až

205
2-3 týdny 1 436 Kč

395 106 020 593 1
Ponorná termočlánková sonda typu K, ohebná, rychlá

odezva, tř. přesnosti 1, kabel 1,5 m, IP54

-60 až

1000
2-3 týdny 2 891 Kč

395 106 021 293
Vpichová termočlánková sonda typu K, tř. přesnosti 2,

kabel 1,1 m

-60 až

400 °C
2-3 týdny 1 339 Kč

395 106 022 292
Vpichová termočlánková sonda typu K, nerezová ocel, tř.

přesnosti 2, kabel 1,1 m, IP65

-60 až

400 °C
2-3 týdny 2 318 Kč

395 106 020 193
Lopatková termočlánková sonda typu K, rychlá odezva, tř.

přesnosti 2, kabel 1,3 m

0 až 300

°C
2-3 týdny 3 851 Kč

395 106 020 393 2
Sonda povrchová s pružným páskovým termočlánkem typu

K pro nerovné povrchy, tř. přesnosti 2, kabel 1,2 m

-60 až

300 °C
2-3 týdny 3 725 Kč
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