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SPEKTROFOTOMETRY
Úvod

Produkty z kapitoly: Spektrofotometry

Přístroje pro měření a analýzu Spektrofotometry

TOP  Abecedně (A-Z)  Od nejlevnějšího  Od nejdražšího  

Kyveta z křemenného skla s PTFE víčkem

Typ makro, semi-mikro a mikro. Délka vrstvy 10 nebo 50

mm. Oblast propustnosti 190 až 2500 nm. Balení po 2 ks.

Více informací od 4 114 Kč /bal.

Kyveta spektrofotometrická, plastová

Různé typy a objemy. Vhodné pro měření při vlnových

délkách od 340 do 800 nm (PS) nebo od 280 do 800 nm

(PMMA třídy UV). Délka optické dráhy 10 mm.

Více informací od 202 Kč /bal.

Spektrofotometry Onda  Spektrofotometry WTW 

Kyvety 
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https://www.verkon.cz/spektrofotometry/?order=alphabet
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https://www.verkon.cz/semi-mikrokyveta-s-ptfe-vickem-hellma/
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Semi-mikrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

Optické i křemenné sklo. Délka vrstvy 10 mm. Oblast

propustnosti dle materiálu od 200 do 3500 nm. Objem 1400

µl.

Více informací cena na dotaz

Kyveta fluorescenční s PTFE víčkem, Hellma

Z křemenného sklo SUPRASIL QS pro měření při vlnových

délkách 200 až 2500 nm. Délka vrstvy 10 x 2 nebo 10 x 10

mm. Objem 500 nebo 3500 µl.

Více informací cena na dotaz

Stojan na kyvety, PE

Pro 12 ks kyvet o rozměru 12 x 12 mm.

Více informací 53 Kč

Makrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

Optické i křemenné sklo. Délka vrstvy 5, 10 nebo 20 mm.

Oblast propustnosti dle materiálu od 200 do 3500 nm.

Objem 1750, 3500 nebo 7000 µl.

Více informací cena na dotaz

Makrokyveta z optického skla, s víčkem

Více informací od 549 Kč

Spektrofotometr Onda VIS/UV-VIS

Barevný dotykový displej, navigace pomocí ikon, snadná

výměna kyvet. Rozhraní USB a RS232.

Více informací od 54 574 Kč
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Makrokyveta s PTFE zátkou, Hellma

Z křemenného sklo SUPRASIL QS pro měření při vlnových

délkách 200 až 2500 nm. Délka vrstvy 10 mm. Objem 3500

µl.

Více informací cena na dotaz

Spektrofotometr WTW photoLab, série 7000

2 typy, intuitivní ovládání, menu v češtině. Funkce OptRF

pro stanovení CHSK, dusitanů a dusičnanů bez použití

činidel.

Více informací od 119 309 Kč

Spektrofotometr Onda VIS V-10 Plus

Jednopaprskový přístroj vhodný pro rutinní měření

v klinických, veterinárních nebo školních laboratořích.

Více informací 25 245 Kč
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